RUCKSTAU-BROSCHURE

Schutz vor Ruckstau aus dem offentlichen Kanalnetz




Liebe Mitburgerinnen und Mitblrger,

die Gemeinde Eppelborn kiimmert sich mit
Ihrem Abwasserzweckverband AWZE um ein
funktionierendes Kanalsystem. Dazu geho-
ren nicht nur Wartung und Pflege der beste-
henden Abwasseranlage sondern auch die
Planung von Sanierungs- und Neubaumaf-
nahmen. Neben neuesten Standards und
innovativen Techniken sind heute auch ver-
starkt Klimafaktoren zu berlicksichtigen.

Nach immer wieder auftretenden starken Re-
genfallen wird deutlich, dass die Folgen des
Klimawandels in Deutschland bereits Scha-
den in Milliardenhdhe verursachen. Auch in
Eppelborn sind wir vor lokalen Wetterextre-
men nicht gefeit. Stirme und extrem starke
Regengusse sind im Vergleich zu Vorjahren
keine Seltenheit mehr. Die Prognosen der
Experten bestatigen, dass die Auswirkungen
des Klimawandels im Westen Deutschlands
in Form von Starkregen weiterhin zunehmen.
In der Folge wéchst die Wahrscheinlichkeit,
dass wir ohne groe Vorwarnzeit mit raumlich
begrenzten Niederschlagen konfrontiert wer-
den, die wegen ihrer Intensitat zu Schaden an
privaten und o6ffentlichen Gitern fiihren. Ab-
wasserkanale so zu dimensionieren, dass sie
diese umfangreichen Regenmengen vollstén-
dig ableiten, ist technisch nicht moglich. Eine
Uberlastung unserer Kanile bei extremem
Unwetter ist deshalb nicht auszuschlieBen.

Hausbesitzer achten im Zusammenhang
der Klimaanderung zwar oft auf die Dich-
tigkeit von Dacheindeckungen oder die
Funktionstlichtigkeit der Heizung. An Ab-
wasserleitungen, die sich im Verborgenen
befinden, denken wir jedoch meist erst, wenn
ein Schaden, zum Beispiel durch eine Keller-
Uberflutung, entstanden ist. Versicherungen
zahlen in der Regel hier nicht, wenn die n6-
tige, eigene Sorgfalt in Form einer Riickstau-

sicherung fehlt. Eine solche Sicherung ist not-
wendig, damit tiefer liegende Gebaudeteile,
etwa eine Souterrainwohnung, nicht zu Scha-
den kommen. Aber auch in einem Kelleraum
schadet eindringende Néasse der Bausubstanz
und macht Vorrédte unbrauchbar. Gar nicht zu
reden von Umweltgefahren durch tiberflutete
Elektroinstallationen und aufschwimmende
Heizoltanks. Als Hausbesitzer sollte man sich
deshalb vor den Folgen eines Riickstaus im
Kanalsystem schiitzen.

Mit dieser Broschiire geben wir Ihnen einen
Einblick in die verschiedenen Md&glichkeiten
des Rickstauschutzes fiir Ihr Gebdude. An-
hand von Beispielen zeigen wir lhnen, wie Sie
sich damit ganz personlich auf die Auswirkun-
gen des Klimawandels vorbereiten kénnen,
um Schaden zu reduzieren oder sie im opti-
malen Fall vollstandig zu vermeiden.

Dr. Andreas Feld
Blrgermeister

Lesen Sie auf den folgenden Seiten wie Sie solche Schaden vermeiden!

Rickstauschutz ist immer moglich. Der Riickstau auch!

Zu diesem Thema mdchten wir lhnen einige
Hinweise geben, wie Sie Ihr Haus ausreichend
gegen Ruckstau aus dem Ooffentlichen
Kanalnetz schiitzen kénnen. Die Informati-
onen erfolgen nach bestem Wissen und Ge-
wissen, ersetzen jedoch keine Beratung, denn
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rechtliche Verbindlichkeit lasst sich pauschal
nicht herleiten. MaBgebend istimmer die gel-
tende Gesetzeslage, insbesondere die 6rtliche
Entwasserungssatzung, sowie die Gegeben-
heiten vor Ort.

Der Gberwiegende Teil der Informationen in dieser Broschiire wurde dem Riickstau-Hand-
buch der AQUA-Bautechnik GmbH | Telefon 0221/87092-0 | www.aqua-ing.de entnommen.
Dafiir herzlichen Dank! Die Ausfiihrungen wurden auf die Gegebenheiten im Bereich des
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Haufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist Riuckstau aus dem offentlichen Kanal
denn iberhaupt moglich?

JA, bei fast allen Kanalnetzen handelt es
sich um einen planméaBigen, das heil3t
durchaus auch gewollten Zustand, der zum
Beispiel bei starkeren Regenereignissen
regelmaBig auftritt. In einem Abwasserkanal
(egal ob Schmutz-, Regen- oder Mischwasser)
kdnnen aber auch jederzeit Verstopfungen
auftreten, die unabhdngig von der Regen-
intensitédt zu einem Riickstau fiihren kénnen.

Mussen offentliche Kanéle denn nicht immer
so funktionieren, dass keine Uberflutungen
auftreten?

NEIN, aus technischen und
Kostengriinden werden offentliche Kandle
so geplant und gebaut, dass sie nur bis zu
Regenereignissen einer bestimmten Stérke
noch einwandfrei funktionieren. Fiir starkere
Regenereignisse wird ein Versagen des
Systems hingenommen. Dies entspricht dem
Stand der Technik und ist auch sinnvoll, da
dem privaten Anschlussnehmer technische
Méoglichkeiten zur Verfligung stehen, um sich
wirkungsvoll gegen Riickstau zu schitzen.

Wie wurden Kandle geplant und gebaut?

In der Regel so, dass bei relativ hdufigen Re-
genereignissen das Kanalrohr nur zu maximal
90 Prozent gefiillt ist. Werden diese Bemes-
sungsgrundlagenaufgrundvon Starkregener-
eignissen nichtig gemacht, wird der Kanal die
Transportfunktion in der notwendigen Zeit
nicht erbringen.

Welche Rechtsgrundlage gibt es?
MaBgebend ist meist die sogenannte Abwas-
sersatzung der Stadt oder Gemeinde bzw. des
Kanalnetzbetreibers. Es handelt sich um Orts-
recht. Die Satzung stellt damit fiir die Burger
einer Gemeinde eine rechtsverbindliche Form
dar. In der Abwassersatzung der Gemeinde
Eppelborn findet sich folgende Regelung:

§ 15 Sicherung gegen Riickstau

(1) Einlaufe, Sinkkasten, Ausglsse
usw., die tiefer als die vorgesehe-
ne oder vorhandene Riickstauebene
liegen oder sonst wie durch Riick-
stau gefahrdet sind, mussen durch
Absperrvorrichtungen gegen Ruick-
stau gesichert sein (DIN 1986). Jede
Absperrvorrichtung muss aus einem
handbedienten und einem davon un-
abhangigen und selbsttatig wirken-
den Verschluss bestehen (DIN 1997).
(2) Bei Nichtbeachtung der Bestim-
mungen des Absatzes 1 kann der
Grundstuickeigentliimer bzw. der Be-
troffene keine Ersatzanspriiche ge-
gen den Abwasserzweckverband fiir
Schaden, die durch Riickstau entste-
hen, herleiten.

Was ist die sogenannte Rickstauebene und
wo liegt sie?

Dies ist die Hohe, bis zu der das Abwasser
in den offentlichen Abwasseranlagen bei
planméaBigen und unplanmafigen Betriebs-
zustdnden ansteigen kann und darf. Die
Ruckstauebene wird immer vom Betreiber
des offentlichen Kanalnetzes festgelegt. Als
festgelegte Riicksauebene gilt die Hohe von
10cmuberderendgliltigen StralBenoberkante
an der Anschlussstelle.

Gibt es Unterschiede bezlglich des offentli-
chen Entwasserungssystems?

NEIN, die Sicherung gegen Riickstau ist er-
forderlich, unabhéangig davon, ob man an ein
Trenn- oder Mischsystem angeschlossen ist.
Beim Trennverfahren missen Sie sich in der
Regel gegen Riickstau aus dem Schmutzwas-
serkanal, in einigen Féllen aber auch gegen
Ruickstau aus dem Regenwasserkanal, schiit-
zen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Ho-
feinlauf unterhalb der Riickstauebene liegt.
Hinsichtlich der technischen Ausfiihrung der
Ruckstausicherung gibt es je nach Verfahren
allerdings groBe Unterschiede.

Kann ich jedes Haus gegen Riickstau sichern?
JA, der hierzu erforderliche Aufwand ist aber
sehr stark von der Art des Hauses und seiner
LagezumgemeindlichenKanalnetzabhangig.

Welche Ablaufstellen muss ich sichern?

Alle Ablaufstellen fiir Schmutzwasser oder
Regenwasser, die unterhalb der Riickstauebe-
ne liegen, missen gegen Riickstau gesichert
werden.
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Welche Ablaufstellen darf ich nicht gegen
Riickstau sichern?

Ablaufstellen, die oberhalb der Riickstau-
ebene liegen, sind nach DIN EN 12056 mit
freiem Gefalle hinter einer Riickstausicherung
an die Hausanschlussleitung anzuschlieBen.
Wiirde man diese Ablaufstellen in FlieBrich-
tung vor der Rickstausicherung einleiten, so
wiirden die Abwasser aus den hochliegenden
Ablaufstellen bei geschlossenem Rickstau-
verschluss aus den Ablaufstellen unterhalb
der Riickstauebene austreten und den Kel-
ler fluten. Fir bestimmte &ltere Hauser (z.B.
Flachdach mit innenliegenden Fallrohren)
sind Sonderldsungen erforderlich.

Ist der Einbau einer Rickstausicherung ein-
fach?

NEIN, die Sicherung gegen Riickstau ist eine
Angelegenheit, bei der jedes Detail beachtet
werden muss. Kleinste Fehler kdnnen dazu
fuhren, dass die gesamte Schutzeinrichtung
nicht funktioniert. Und im Extremfall steht
danndasneueingerichtete Untergeschoss bis
zur Decke unter Wasser.
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Wie unterscheiden sich die marktiblichen
Riickstausicherungen?
Hinsichtlich des Systems:

m Systeme, die nur den Durchfluss ver-
schlieBen (Ruckstauverschlisse, nurim
Ausnahmefall zuldssig)

m Systeme, die auch bei verschlossenem

m Klappentechnik, eine Absperrplatte
klappt in den Abflussquerschnitt

m Quetschventile, das Rohr besteht auf
einer kurzen Lange aus Gummi und wird
von auf3en (z.B. mit Druckluft) zusam-

Durchfluss das Abwasser aus dem Haus mengedriickt
in den stadtischen Kanal pumpen (Hebe- m Hebeanlagen, bei denen das unter der
anlagen) Ruckstauebene anfallende Abwasser mit

einer Pumpe Uber die Riickstauebene
Hinsichtlich des durchflieBenden Abwassers: gehoben wird (Riickstauschleife)
m Systeme fiir fakalienhaltiges Abwasser
m Systeme fiir fakalienfreies Abwasser Hinsichtlich der Bedienung:
m Systeme, die bei auftretendem Riickstau
automatisch schlieBen
m Systeme, die manuell geschlossen wer-

den missen (nicht zuldssig)

Hinsichtlich der Technik:
m Schiebertechnik, eine Absperrplatte
schiebt sich in den Abflussquerschnitt

Wie komme ich an eine gute Beratung und Ausfiihrung?

In Eppelborn finden Sie eine kostenlose Beratung beim AWZE. Bitte nehmen Sie
unter Tel. 06881/969 0 Kontakt mit uns auf.

Bei Neubauten lassen Sie sich bitte von lhrem Architekten oder Fachplaner ge-
nau erklaren, wie er den Riickstauschutz nach DIN EN 12056 und DIN 1986- 100

geplant hat. Hinterfragen Sie mdoglichst jedes Detail.

Gute Ansprechpartner sind auch Fachbetriebe fiir Heizung, Liiftung, Sanitdr, die
Ihnen die Anlagen auch einbauen kdnnen.

Ingenieurbdiros fiir Wasserwirtschaft

Was geschieht nach dem Einbau?

Wie jede technische Anlage muss auch die Riickstausicherung regelmafig und sorgfaltig gewar-
tet und gereinigt werden. Nach DIN EN 13564 zweimal pro Jahr. Nur so kann ein dauerhafter Schutz
gegen Ruickstau gewahrleistet werden.

Fir den Fall, dass Sie gegen Schaden aus Riickstau versichert sein sollten, missen Sie damit rech-
nen, dass bei einem Schaden von lhnen der Nachweis tiber eine ausreichende Wartung verlangt wird.
Erfahrungsgemaf wird dieser Punkt oftmals nicht in ausreichendem Mal3 beachtet, so dass im
Schadensfall der Versicherungsschutz gefahrdet sein kann.

Hebeanlage oder Riickstauverschluss?

Unterschiede: Hebeanlage und Riickstauver-
schluss

Prinzip einer Hebeanlage

Hebeanlagen sammeln das unter der Riick-
stauebene anfallende Abwasser. Sie beste-
hen aus einem Sammelbehélter, einer oder
zwei Pumpen und einer Druckleitung. Bei
einer richtig geplanten Hebeanlage wird das
Abwasser mit Hilfe der Pumpen bis tber die
Ruickstauebene gehoben und flieBt dann von
oben in die ableitende Sammelleitung. Diese
Rohrschleife nennt man Rickstauschleife.

GroBter Vorteil der Hebeanlagen ist, dass sie
absolut zuverldssig gegen Rickstau schiit-
zen. Ein Rickstau kann nur in der Sammel-
leitung entstehen, die aber unterhalb der
Rickstauebene vollstandig dicht ist. Da der
Scheitelpunkt der Rickstauschleife oberhalb
des maximalen Wasserspiegels im offent-
lichen Kanal liegt, kann das Wasser nicht in
die gefdhrdeten Rédume flieBen.

Wichtigster Vorteil

Mit einer Hebeanlage ist der Riickstauschutz
auch dann gewahrleistet, wenn die Anlage
aulBer Betrieb oder defekt ist. Das anfallende
Abwasser kann dann allerdings nicht mehr
weggepumpt werden. Diese Mengen sind
meist so gering, dass der Fehler auffallt, bevor
es zu einem grof3en Schaden kommt.

Prinzip der Ruickstauverschliisse
Ruickstauverschliisse unterbrechen den Durch-
fluss in rickstaugefdhrdeten Abwasserlei-
tungen durch Klappen, Schieberplatten oder
Quetschventile.

Wichtigster Nachteil

Sobald Rickstauverschliisse defekt oder
auller Betrieb sind, besteht gegen Rick-
stau kein Schutz mehr. Mit Ausnahme von
Quetschventilen besitzen sie bewegliche Tei-
le, dieim Abwasser betrieben werden missen
und damit besonders storanfallig sind.

Der Einsatz ist nur anzuraten, wenn eine
Hebeanlagenichteingebautwerdenkannund
sonstige Umverlegungen der Anschliisse zum
Beispiel im Keller nicht méglich sind.

Auswahl: Hebeanlage und Riickstauverschluss
Hebeanlagen

Hebeanlagen bieten den besten Schutz, mus-
sen aber genau geplant werden. Die Planung
sollten Sie unbedingt einem Fachmann Gber-
lassen.

Einige Kernpunkte fiir die Planung
m Rdume fiir Abwasserhebeanlagen
missen ausreichend groB sein. Nach DIN
EN 12056-4 soll neben und Uber allen zu
bedienenden Teilen ein Arbeitsraum von
mind. 60 cm zur Verfligung stehen.

m Bei fakalienhaltigem Abwasser diirfen die
Sammelbehalter nicht baulich mit dem
Gebaude verbunden sein, ein einfacher
Pumpensumpf ist hier also nicht maoglich.

m Im Zulauf zur Hebeanlage ist ein Absperr-
schieber einzubauen.

m Die Druckleitung der Hebeanlage muss
mit der Sohle der Riickstauschleife tiber
die Riickstauebene geflihrt werden, 20
c¢m hoher sind auch nicht falsch.




Riickstauverschllsse Riickstauebene in besonderen Fillen
Einsatzvoraussetzungen

Ein RUckst hluss k al DIN EN der Benutzerkreis klein ist und di
in Ruckstauverschiuss ar\n gema " .er enutzerkrels em,‘ls uhddiesem Die Ruickstauebene liegt auf Hohe der StraBenoberkante an der Anschlussstelle in den 6ffentli-
12056-4:2000 nur dann eingesetzt werden, ein WC oberhalb der Riickstauebene zur . A . . .
. chen Kanal. Auf dieser Hohe kann das in den Kanalen anstauende Wasser in der Regel austreten
wenn: Verfligung steht. und sich breitflachig verteilen
m Gefalle zum o6ffentlichen Abwasserkanal 9 '
besteht. bei Rlickst f die Benut der rlick-
este m el uc“s atl aurcie enutzling er. ruc Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele zur Lage der Rickstauebene.
staugefahrdeten Ablaufstellen verzichtet
m die geschiitzten Raume von untergeord- werden kann.

In diesem Beispiel wird die Hohe der Riickstauebene durch die Hohe des bergauf liegenden Kanal-
schachtes definiert, d.h. dies ist die erste Stelle, an der das Wasser nach dem physikalischen Prin-
zip der kommunizierenden R6hren aus dem Kanalnetz auf die Geldndeoberflache austreten kann.

neter Nutzung sind, d.h. dass keine
wesentlichen Sachwerte oder die Gesund-
heit der Bewohner bei Uberflutung der
Raume beeintrachtigt werden.

Die mafl3gebende Hohe kann aber z.B. auch durch einen an den Kanal angeschlossenen Stra3en-

N . einlauf definiert werden, wenn dieser zwischen Anschlussstelle und oben liegendem Schacht
Beispiel einer Hebanlage fiir

liegt.
fakalienhaltiges und fékali- ¢9
=1 enfreies Abwasser zur Uber- L |
flurinstallation ageplan
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Riickstauebene bei Gefdlle quer zur Stral3e
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//\ Obergeschoss
. - Erdgeschoss
Obergeschoss rm—
StralRe T‘i Keller
Erdgeschoss RSE .'r-
S| o - Al | R e e . ___
R =
Oberhalb der Stral3e:
Keller Oftmals geringe oder gar
keine Riickstaugefahr!
Unterhalb der StraBe: Anschlusskanal Anschlusskanal
auch das Erdgeschoss
kann rtickstaugefahr- Offentlicher
det sein! Kanal

Aus der Grafik wird erkennbar,
dass die Rickstauproblematik

sich nicht immer nur auf

das Kellergeschoss beschrénkt,
sondern auch die Rdume im
Erdgeschoss gefahrdet sein kdnnen.

In dieser Situation sind die hangabseits ge-
legenen Gebdude deutlich hoher riickstauge-
fahrdet als die Gebdude oberhalb der Strale.

Beispiele fi

Beispiele fiir Riickstausicherungen
Nachfolgend werden einige typische Beispiele dargestellt:

So ist es falsch
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Kellerrdume werden durch
Bodeneinldufe ohne
Riichstausicherung geflutet!

Bei hoher Auslastung des offentlichen
Kanals steigt der Wasserspiegel im Kanalrohr
bis Uber die Hohe des KellerfuBbodens. Wenn
es jetzt ungesicherte Ablaufe oder undichte
Stellen in den Rohren gibt, tritt das Wasser in
groBBen Mengen im Keller aus.

Auch wenn es zu einer Verstopfung in der
eigenen Anschlussleitung kommt, besteht
die Gefahr einer Flutung des Kellergeschos-
ses. Dann kann das Abwasser aus den oberen
Geschossen namlich nicht mehr zum o6ffent-
lichen Kanal abflieBen und tritt im Keller aus
dem Bodenablauf aus.

Der einfachste Fall: Neubau

Die beste Losung besteht darin, die Sammel-
leitung flr die Abwasser des Hauses druck-
dicht direkt unterhalb der Kellerdecke zu
verlegen. Wenn die FuBbodenhéhe des Erd-
geschosses dann (wie bei den allermeisten
Gebauden) hoher als die Stral3e liegt, besteht
keine Gefahr mehr.
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Regenwasser wird bis .
an die Vorderseite des "
Hauses hinter die

Hebeanlage
gefihrt

Riickstauschleife liegt
oberhalb der
Ruickstauebene

Die im Keller anfallenden Abwasser (Wasch-
maschine, Waschbecken, Kellerau3entreppe,
Garagenzufahrt) sind mengenmafig gering
und missen gemal3 DIN EN 12056-4 mit einer
AbwasserhebeanlageliberdieRiickstauebene
gehoben werden.

Das Regenwasser der Kellerau3entreppe darf
auch versickert werden; hierfiir muss man
aber absolut sicher sein, dass der Grundwas-
serstand niemals zu hoch steigen kann. Sonst
wird aus der Versickerung ein munter spru-
delnder Brunnen. Es ist unbedingt darauf zu
achten, dass Uiber die Kellerau3entreppe nicht
derOberflachenabflussvomHof oderausdem
Garten zulaufen kann.

Fallt im Keller fakalienhaltiges Abwasser an,
so muss die Hebeanlage hierfiir ausdrticklich
geeignet sein.
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Sehr hdufig: Altbau

Grundleitung unter der Kellersohle, Ablaufstellen im Keller und Regenfallrohre vorne und hinten

Wenn flr die unterhalb der Riickstauebene
liegenden Ablaufstellen der Einbau einer Ab-
wasserhebeanlage nicht moglich ist, missen
diese Ablaufstellen mit einem automatisch

Bodeneinlauf mit eingebautem g

Ruickstauverschluss schiitzt vor  Apwasser der Wa-s'thrr'\é'schln' :
leitet mit Pumpe oberhalb der

eindringendem Abwasser

arbeitenden Rickstauverschluss gesichert
werden. Méglich ist die Sicherung an jedem
einzelnen Ablauf (Bodeneinlauf, Waschma-
schine, Waschbecken etc.).
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e durch Ruichstausicherung
& ” " geschiitzter Bereich
F héausliches Abwasser
Mischwasser im Riickstau

Das Abwasser
aller Ablaufstellen
oberhalb der :

~ Riickstauebene leitet ohne
- Riickstausicherung ein!

aus dem riickgestauten Kanal.  Riickstauebene ein.

Besser ist der Einbau nur einer automatisch
schlieBenden Sicherung an der Stelle, wo die
Grundleitung das Haus verlasst.

Bei beiden Losungen diirfen alle Fallrohre von
Ablaufstellen oberhalb der Riickstauebene
nur hinter dem Ruickstauventil (in FlieBrich-
tung gesehen!) angeschlossen werden. Hier-
fur sind ggf. neue Leitungen am Haus vorbei
oder unter der Kellerdecke zu verlegen. Macht
man dies nicht, so lauft der Keller zwar nicht
mit Abwasser aus dem &ffentlichen Kanal
voll, aber das eigene Abwasser kann auch
nicht mehr abflieBen und strémtin den Keller.

Fir das Regenwasser der hinteren Dachfla-
chen bietet es sich oft an, dieses Wasser nicht

mehr an den Kanal anzuschlieBen, sondern
wenn moglich im ausreichendem Abstand
vom Haus im Garten schadlos zu versickern.
Dabei kann man u.U. Gebiihren sparen. Siehe
Bauherren-Broschiire des ZKE.

Der schwierigste Fall:

Altbau mit Grundleitung unter der Keller-
sohle und innen liegenden Regenfallrohren
Betroffen sind vor allem Bungalows, wie sie in
der Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut wurden.
Das Regenwasser des Flachdaches wird in der
Hausmitte gesammelt und fallt dann in einem
Fallrohr bis unter die Kellersohle. Hier flief3t es
in die Grundleitung, an die auch die hauslichen
Sanitdranlagen angeschlossen sind.

Diese Anordnung widerspricht schon der
Grundregel, dass bei einer Mischkanalisation
Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen
erst auBBerhalb des Gebaudes zusammenge-
fasst werden sollen.

Hier sind individuelle L6sungen gefordert. Wir
empfehlen lhnen dringend, sich in solchen
Fallen mit einem Fachmann in Verbindung zu
setzen.

Denkbar ware zum Beispiel folgende Lésung

m Dort, wo die Grundleitung das Haus ver-
ldsst, muss ein automatisch schlieBendes
und fakaliengeeignetes Riickstauventil
eingebaut werden.

m In FlieBrichtung vor diesem Riickstauven-
til muss eine Fakalienhebeanlage instal-
liert werden, in die das gesamte Abwasser
(Schmutzwasser und Regenwasser) bei
geschlossenem Riickstauventil eingelei-
tet wird.

m Diese Hebeanlage muss so grof3 dimen-
sioniert werden, dass auch bei Starkregen

"

alles ankommende Abwasser um das
Riickstauventil herum in die ableitende
Hausanschlussleitung gepumpt werden
kann.

Gegenlibereiner tiblichen Riickstausicherung
ist diese Losung sehr viel teurer, da
m die Hebeanlage fiir Fakalien geeignet sein
muss.
m die Hebeanlage flir groBe Regenwasser-
mengen auszulegen ist.

Um diese teure und betriebsaufwandige
Losung zu vermeiden, empfehlen wir abzukla-
ren, ob die auf dem Dach anfallenden Wasser
vom innenliegenden Fallrohr abgeklemmt
werden kdnnen:

m Die Grundleitung kann dann mit einem
Riickstauventil gesichert werden.

m Das Regenwasser vom Dach kann mit
einer separaten Leitung an den Kanal
angeschlossen oderauch zurVersickerung
gebracht werden.




Fachbegriffe zum Thema Riickstau

Abwasser
Mischsystem
Trennsystem, auch
Trennverfahren
Einstau

Uberstau

Uberflutung

Rickstau

Ruickstauebene
Rickstauklappe

Rickstauverschluss

Rickstauschleife

Bemessungsregen

Jahrlichkeit, Wieder-
holungshaufigkeit

Kellerfeuchte durch
aufsteigendes
Grundwasser

Hausliches und gewerbliches Schmutzwasser, gesammeltes Regen-
wasser und Mischungen aus Schmutz- und Regenwasser

Systeme mit gemeinsamer Ableitung von Schmutz- und Regenwasser

Abwassersysteme mit getrennter Ableitung von Schmutz- und
Regenwasser

An den Schéachten des offentlichen Kanals liegt der Wasserspiegel
oberhalb des Rohrscheitels, aber unter der Gelandeoberflache.

Bei einem Uberstau tritt das Abwasser an den Schichten aus und
flieBt auf die Gelande- oder StraBenoberflache

Uberflutung findet nach einem Uberstau statt, wenn das Abwasser
Uber der Gelande- oder StraBenoberflache steht oder abflief3t

Ruckstau liegt immer dann vor, wenn das Abwasser in einem Kanal
oder einer Anschlussleitungen nicht so schnell ablaufen kann, wie es
ablaufen kdnnte, wenn der in FlieBrichtung nachfolgende Kanal leer
ware. Bei leichtem Riickstau ist der Kanal nur eingestaut. Bei ver-
schérftem Rickstau kann sich die FlieBrichtung auch umdrehen und
das Abwasser flieBt z.B. aus dem 6ffentlichen Kanal in die Anschluss-
leitung zuriick.

Vom Betreiber des Kanalnetzes festgelegte Hohe, bis zu der der Was-
serstand im &ffentlichen Abwasserkanal planmaRig ansteigen darf.

Ungenauer, umgangssprachlicher Begriff fiir verschiedene Typen von
Ruickstausicherungen

Korrekte Bezeichnung fiir Riickstausicherungen, bei denen der Durch-
fluss durch ein Rohr durch technische Einbauten unterbrochen wer-
den kann.

Ruickstausicherung, bei der die Druckrohrleitung einer Abwasserhe-
beanlage in einer Schleife bis tber die maRgebende Riickstauebene
gefihrt wird.

Wird bei der Planung eines Kanals benutzt, um rechnerisch festzu-
legen, wie groB3 der Kanal gebaut werden muss.

Statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Regen nur ein mal in x
Jahren auftritt. Ein einjahriger Regen (n = 1) wiederholt sich statistisch
jedes Jahr, ein flinfjdhriger (n = 1/5 = 0,2) nur alle finf Jahre.

Durch die Zunahme der Niederschlage wird zumindest temporar der
Grundwasserstand ansteigen. Dieses von auflen anstehende oder
driickende Wasser kann zur Kellerdurchfeuchtung fiihren, wenn die
Wande nicht in ausreichendem Maf3e durch wassersperrende Schutz-
anstriche etc. geschiitzt sind.
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Kontaktadresse

AWZE - Abwasserzweckveband Eppelborn

Rathausstr. 27, 66571 Eppelborn
Tel.: 06881 - 969 0, Fax: 06881 - 969 310
E-Mail: awze@eppelborn.de

Verbandsvorsteher
Biirgermeister Dr. Andreas Feld
Tel.: 06881 -969 210

Geschéftsfiihrung
Jurgen Klaumann, kaufm. Geschéftsfiihrer
Tel.: 06881 - 969 301

Christian Schafer, techn. Geschaftsfihrer
Tel.: 06881 - 969 304

Ansprechpartner
Maik Blum
Tel.: 06881 - 969 303

Christoph Busch
Tel.: 06881 - 969 302

Kundenservice fir den Kanalbetrieb

WVO, Betriebsstelle Eppelborn
Tel.: 06881 - 96 06 0, Fax: 06881 - 960 620

Notfalltelefon 06824 - 900 20

E-Mail: service@wvo-net.de

...damit es auch morgen noch lauft!
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